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Merk: Bosch
Model: CTL636ES6
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Omschrijving

Volautomatische espressomachine met Home Connect. 
CoffeeWorld
De Home Connect-functie biedt u een uitgebreide keuze uit diverse koffiespecialiteiten van over
de hele wereld – van de Australische Flat White tot de Colombiaanse Cortado. Kies uw favoriete
koffievariaties in ‘CoffeeWorld’ in de app op uw mobiele toestel.
CoffeePlaylist
Toets gewoon de koffiewensen van uw gasten in op uw mobiele toestel, en stuur ze naar de
playlist van uw koffiemachine.
Alles onder controle: de afstandsbediening
Gebruik de Home Connect-functie om uw koffie te bestellen vanop uw smartphone of tablet.
Van om het even waar.
Intelligent Heater inside
Steeds de optimale watertemperatuur en onovertroffen aroma’s dankzij het SensoFlow System.
oneTouch DoubleCup
Alle koffie of melkspecialiteiten met één druk op de knop - zelfs twee kopjes op hetzelfde
moment.
MyCoffee functie
Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en
espressobonen
AromaDouble Shot
Extra sterke, minder bittere koffie dankzij twee maal- en bereidingsprocessen.
AutoMilk Clean
De volautomatische reiniging van het melksysteem met hete stoom na elke bereiding zorgt

€ 2.999,99
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voor een perfecte hygiëne, dag na dag, drank na drank.
AromaPro-concept
Het AromaPro-concept realiseert het allerhoogste aromagenot en creëert een meesterlijke
crema. Een uiterst precies druksysteem zorgt ervoor dat de gemalen koffie steeds perfect wordt
samengedrukt, ongeacht de hoeveelheid. Dankzij de gebogen vorm van de stamper stroomt
het water via een langere weg door de gemalen koffie, waardoor de aroma’s maximaal
vrijkomen.
SensoFlow-systeem
De optimale aroma-ontwikkeling voor een goede espresso vindt alleen plaats bij de juiste
temperatuur – exact tussen de 90°C en de 95°C. Het SensoFlow-systeem verwarmt het water
gedurende het hele bereidingsproces automatisch tot op deze optimale temperatuur, en dit in
recordtijd al bij het eerste kopje.

Specificaties

ALGEMEEN
Inhoud waterreservoir 2,4 Liter Pompdruk 19 bar

Soort koffie Koffiebonen

KOFFIE
Maximum kopjes per beurt 2

MELK
Functie voor melk
opschuimen Ja
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